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БРП КВАНТ-12/1,5-7,0 

Блок резервного питания БРП Квант-12/1,5 является простым и надежным решением для обеспечения бесперебойного питания простейших системы охраны, оконечных устройств и других потребителей, рассчитанных на номинал напряжения 12В.
Блок построен на стабилизаторе, обеспечивающим ток нагрузки до 1,8А.


Особенности БРП Квант-12/1,5-7,0:
· Расширенный диапазон напряжения сети 150–265В

· Защита от перегрузки по входу

· Электронная защита от перегрузки на выходе
· Защита от неправильного подключения АБ
· Защита АБ от глубокого разряда
· Световая индикация режимов работы
· Гальваническая развязка с основной питающей сетью обеспечивает безопасность пользователя и подключаемого оборудования.
· Отсутствие скачка напряжения при переходе на питание от АБ

Основные технические характеристики

	Напряжение питающей сети, В
	150-265 

	Номинальное выходное напряжение, В
	12,0

	Номинальный ток нагрузки, А
	1,5

	Максимальный ток нагрузки, А
	1,8

	Максимальный кратковременный ток нагрузки  в импульсе (5 сек), А
	2,0

	Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более, мВ
	24

	Напряжение защитного отключения АБ, не менее, В
	10,2±0,5

	Ток заряда АБ, не более, мА
	150

	Емкость устанавливаемой АБ, Ач*
	7,0

	Габариты, мм
	194х261х77

	Масса (без АБ), кг, не более
	1,5


* В комплект поставки АБ не входит.
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Блок резервного питания БРП Квант-12/3,0-7,0(14,0) является простым и надежным решением для обеспечения бесперебойного (круглосуточного) электропитания систем видеонаблюдения, контроля доступа и ОПС, рассчитанных на номинал напряжения 12В.
БРП Квант-12/3,0-7,0(14,0)  построен на основе преобразователя с линейным стабилизатором на выходе (стабилизатор-ключ LOW-DROP Патент №50350), что обеспечивает низкий уровень пульсации выходного напряжения, расширенный диапазон напряжения основной питающей сети и повышенную нагрузочную способность в кратковременных режимах.

Особенности БРП Квант-12/3,0-7,0(14,0) :

· Расширенный диапазон напряжения сети 150–265В

· Защита от перегрузки по входу

· Электронная защита от перегрузки на выходе
· Защита от неправильного подключения АБ
· Защита АБ от глубокого разряда
· Расширенная световая индикация режимов работы
· Гальваническая развязка с основной питающей сетью обеспечивает безопасность пользователя и подключаемого оборудования.
· Отсутствие скачка напряжения при переходе на питание от АБ
Основные технические характеристики

	
	КВАНТ-12/3,0-7,0
	КВАНТ-12/3,0-14,0

	Напряжение питающей сети, В
	150–265

	Номинальное выходное напряжение, В
	12,0

	Номинальный ток нагрузки, А
	3,0

	Максимальный ток нагрузки, А
	3,5

	Максимальный кратковременный ток нагрузки  в импульсе (5 сек), А
	4,0

	Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более, мВ
	24

	Напряжение защитного отключения АБ, не менее, В
	10,2±0,5

	Ток заряда АБ, не более, мА
	150

	Емкость устанавливаемой АБ, Ач
	7,0*
	14,0 (2х7,0)*

	Габариты, мм
	194х261х77
	325х270х91

	Масса (без АБ), кг, не более
	1,5
	3,0


* В комплект поставки АБ не входит.
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