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1.  Произвести осмотр внешнего вида платы.    Убедиться в правильности установки всех элементов согласно сборочному чертежу ГЛТЦ. 687253.308 СБ. Проверку работоспособности платы производить в нормальных климатических условиях, характеризующихся следующими параметрами:

· температура окружающей среды (25(10)(С;

· относительная влажность воздуха от 45 до 80 (;

· атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

2. При проведении проверки руководствоваться правилами техники безопасности при работе с электроустановками, находящимися под напряжением до 1000 В. Параметры питающей сети 220 В 50 Гц  должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-87.

3. Схему для проверки платы собрать в соответствии со схемой подключения,      приведенной на рис. 1.  Перечень и тип используемых при проверке средств измерений и испытаний  приведен в табл.2.

4. Установить следующий режим работы средств измерений:

· вольтметр Р1 - измерение постоянного напряжения до 50 В;

· миллиамперметр Р1 - измерение постоянного тока до 1 А;

· Измеритель шума CENTER-321 – измерение звукового давления.

6.     Проверку работоспособности платы производить в следующей последовательности:


[image: image1.wmf]
6.1.     Включить источник питания G1 и выставить выходное напряжение 12В, контролируя его по вольтметру Р1.

6.2.  Подключить плату в схему для проверки, обратив внимание на правильность полярности подключаемых цепей. 

6.3. Все светодиоды на плате должны одинаково ярко светиться и мигать с частотой приблизительно 1 раз в секунду. Ток, измеряемый амперметром Р2 должен составлять 60(10мА. 

6.4. Произвести измерение уровня звукового давления, создаваемого сиреной. Измерение производится при помощи измерителя шума CENTER-321. Измерение производится на расстоянии 1 метр. Центры оповещателя пьезокерамического и измерителя шума должны находиться на горизонтальной оси. Уровень звукового давления должен быть не менее 85дБ.

6.20. Отключить плату от схемы проверки.

	          
	


	ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 
	Таблица 1

	Поз. 
обозначение
	Наименование средств измерений и испытаний
	Тип
	Кол.
	Примечания

	G1
	Источник питания постоянного    тока
	ТЭС-41
	1
	

	Р1
	Вольтметр цифровой
	В7-40
	1
	

	Р2 
	Прибор электроизмерительный комбинированный
	Ц4352
	1
	

	P3
	Измеритель шума 
	CENTER-321
	1
	


Примечания:

1. Допускается применение средств измерений, отличающихся от            указанных в табл. 2, обеспечивающих заданную точность измерений.

2. Средства измерений должны быть поверены и иметь действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке.

3. При измерении звукового давления необходимо соблюдать меры предосторожности для защиты органов слуха.
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