Описание работы выхода «КС» (контроль сети) в блоках питания БИРП, БИРП-В

Выход «КС» является выходом типа «открытый коллектор»:

· При наличии сети 220В транзистор открыт и контакт «КС» замкнут на "общий" провод.
· При пропадании сети 220В через время менее 1 сек транзистор закрывается и контакт «КС» отключается от общего провода.

· При выборе нагрузок, подключаемых к выходе «КС» необходимо руководствоваться следующими данными:
Максимально допустимое напряжение на коллекторе .....30 В
Максимально допустимый ток коллектора ...................... 50 мА
Варианты подключения выхода КС к различным устройствам

1. Вариант включения выхода «КС» в шлейф приемно-контрольного прибора (ПКП):


Примечание:

1. Rок – оконечное сопротивление ШС определяется типом ПКП, но не менее 240 Ом для БИРП с номиналом напряжения 12В и 470 Ом для с номиналом напряжения 24В.

2. Пунктиром показано положение резистора Rок для случая, когда ПКП реагирует на короткое замыкание ШС.

2. Вариант подключения к выходу «КС» платы зуммера:


3. Вариант подключения к выходу «КС» внешнего реле:


Примечание:

1. В качестве реле может быть использовано любое реле на 12 или 24В в зависимости от номинала напряжения БИРП и током потребления не более 50мА

2. В качестве защитного диода может быть использован диод марки 1N4001.
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